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SICHERHEIT UND HINWEISE

 Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

bitte lesen Sie vor der Montage und  Inbetriebnahme 
diese Anleitung vollständig durch. Beachten Sie alle 
Sicherheitshinweise, bevor Sie mit den  Arbeiten 

 beginnen. Bewahren Sie die Anleitung auf und weisen Sie jeden 
Benutzer auf eventuelle Gefahren hin, die im  Zusammenhang mit 
diesem Produkt stehen. Übergeben Sie die Anleitung bei einem 
Besitzerwechsel auch dem Nachbesitzer. Bei Schäden, die durch 
unsachgemäßen Gebrauch oder durch fehlerhafte Montage ent-
stehen, erlischt die Garantie und jeder Gewährleistungsanspruch.

SICHERHEITSHINWEISE

   Das Produkt und die Verpackung sind kein Spielzeug.  
Halten Sie Kinder davon fern, es besteht Verletzungs- oder  
Erstickungsgefahr.

	 	Das	Produkt	nicht	öffnen,	Garantieverlust.
 Montieren Sie die Steuerung inkl. der Antenne mindestens  

20 cm über der Kopfhöhe (aber mindestens in 2 m Höhe).
 Beachten Sie bei der Nutzung des Smartphones die Vorgaben 

der Straßenverkehrsordnung. 
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DEBESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG

	 	Der	Smartphone-Garagentoröffner	ist	ausschließlich	für	 
den Einsatz von Torantrieben mit Impulssteuerung geeignet  
(Versorgungsspannung beachten).

 Alle anderen Anwendungen gelten als nicht bestimmungsgemäß 
und führen zum Garantieverlust.

ALLGEMEINE HINWEISE

 Stellen Sie sicher, dass die Anwendung mit Ihrem Smartphone 
und der Version des Betriebssystems kompatibel ist. 

 Bei Fragen zu Einstellungen Ihres Smartphones beachten Sie 
bitte die dazugehörige Bedienungsanleitung. 

 Es können bis zu 5 Smartphones mit dem Empfänger gekoppelt 
werden. Dabei kann der Empfänger nur von einem Smartphone 
bedient werden. 

 Für die Kopplung des Smartphones mit dem Empfänger und für 
die spätere Bedienung muss Bluetooth beim Handy aktiviert sein.

 Sie können bis zu zwei Torantriebe mit der App steuern (zweiter 
Empfänger notwendig).

 Für den Anschluss bei Antrieben anderer Hersteller  
vergewissern Sie sich, dass auf der Steuerplatine des  
Antriebs Anschlussklemmen für 6 – 36 V DC vorhanden 
sind. Hinweise hierzu erhalten Sie in der Montageanleitung 
Ihres Antriebs (nicht notwendig mit Art. Nr. 60998).
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EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

	 	Der	Smartphone-Garagentoröffner	(Art.	Nr.	 DE  60999,  
 60997) erfüllt die geltenden Anforderungen der  

europäischen und  nationalen Richtlinien. Die Konformität  
wurde nachgewiesen. Der vollständige Text der EU- 
Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse  
verfügbar: http://www.schellenberg.de (Menüpunkt „Service“  
im Download-Center). 

 Für den Betrieb in EU/EFTA-Mitgliedsstaaten zugelassen.

Nicht im Hausmüll entsorgen! Das Produkt ist  
recyclingfähig	und	kann	im	Wertstoffhof	oder	an	einer	
Sammelstelle für elektrischen Hausmüll abgegeben 
werden.

Elektro -und Elektronik Altgeräte WEEE 2012/19/EU
Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU
RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

 GERÄTEANFORDERUNG

 Smartphone: 
 Android - ab Version 4.3
 IOS - ab Version 7.1
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DETECHNISCHE DATEN

Gehäuse 59 x 49 x 20 mm 

Kabel  4-farbig, 400 mm Länge,  
Steckverbinder

Antenne 7 dBi, 295 mm, SMA60

Sendeleistung < 10 mW

Frequenz 2,4 GHz

Reichweite ca. 15 m

Spannungsversorgung 6 V bis 36 V DC

max. Stromaufnahme 5 mA DC

Betriebstemperatur -20 bis 55 °C

Schutzklasse IP20
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Zuleitung spannungsfrei schalten.

 A ELEKTRISCHER ANSCHLUSS

 1.1

DRIVE

600U / 800U / Action / 
SD 10 / SD 14

Kabel:  Gelb =  Spannungsversorgung +
 Grün =  Spannungsversorgung -
 Weiß = Schaltkontakt I
 Braun = Schaltkontakt II

grün

braun

weiß

gelb

PB GND PE +24

Smart DRIVE
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Zuleitung spannungsfrei schalten.

 1.2

DRIVE

520B / 550A / 600P / 
700P / 850P / ECO

Ant

grün gelb
weiß

braun

Start

Kabel:  Gelb =  Spannungsversorgung +
 Grün =  Spannungsversorgung -
 Weiß = Schaltkontakt I
 Braun = Schaltkontakt II

LS L+L-
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Zuleitung spannungsfrei schalten.

 1.3

TWIN

2000 / 3000 

Kabel:  Gelb =  Spannungsversorgung +
 Grün =  Spannungsversorgung -
 Weiß = Schaltkontakt I
 Braun = Schaltkontakt II
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Zuleitung spannungsfrei schalten.

Bei Antrieben anderer Anbieter das Anschlussschema der 
Antriebssteuerung beachten.

 1.4

SLIDE
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Kabel:  Gelb =  Spannungsversorgung +
 Grün =  Spannungsversorgung -
 Weiß = Schaltkontakt I
 Braun = Schaltkontakt II
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 Andere Schellenberg Garagentorantriebe

grün

gelb

weiß

braun

Foto Start
–+

GARAGENTORANTRIEB ARTIKELNUMMER

 Garagentorantrieb  
Jubiläumsedition 60025 / 60645

GTA 2000 S 60550

Garagentorantieb 50 Nm 60640 / 60654

DRIVE 500 N 60650

DRIVE 600 N 60660

DRIVE 800 N 60680

DRIVE 500 Bauhaus Edition 60954

 1.5
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 Anschluss an fremde Garagentorantriebe

 1.6

 Chamberlain ML510EV

 Hörmann Ecostar Liftronic 500 / 700 / 800

 Chamberlain ML700EV / ML1000EV

grün

grün

grün

gelb

gelb

gelb

A B

weiß

weiß

weiß

braun

+ +
1 2

ON
– –

1

0 3

2

1 4

3

2 5

4

2 6 7

braun

braun
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Klebestreifen auf der Rückseite anbringen.

 2.

 3.

 B MONTAGE

Kabel auf der Platine des Antriebes anschließen. 
Siehe Schritt 1.1 bis 1.4.

D

B

C

C
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 4.

 5.

Antenne muss bis zum Anschlag mit 
dem Empfänger verschraubt werden.
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 6.

 7.

Gehäuse ankleben und Antenne nach unten  
ausrichten (mind. 20 cm über Kopfhöhe, parallel zum  
geschlossenen Tor).

Spannungsversorgung des Antriebs herstellen.
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 8.

	 Download	der	App	„Toröffner“	im	App	Store	oder	Google	Play	
(folgen Sie den Anweisungen des Downloads).

 Downloadlink:  https://itunes.apple.com/de/app/smartphone- 
garagentoroffner/id913551951?mt=8

 Downloadlink:  https://play.google.com/store/apps/details?id= 
com.schellenberg.torsteuerung

 C DOWNLOAD APP

	 		Bitte	downloaden	Sie	sich	die	Schellenberg	Toröffner	App.	
	 		Bitte	folgen	Sie	den	Anweisungen	in	der	Schellenberg	Toröffner	

App um den Antrieb mit ihrem Smartphone zu verbinden. 

App Store Google Play



1918

 D WERKSRESET

 9.

8 sek. 

Alle Einstellungen des Empfängers werden gelöscht. 
Bei den verwendeten Smartphones müssen alle Ver-
bindungsdaten zum Empfänger im Menü des jeweiligen 
Smartphones gelöscht/entkoppelt werden. Die Bedie-
nungsanleitung des Smartphones beachten.
Die App muss deinstalliert werden und wie in Schritt 8 
(Seite 18) mit einem Download erneut installiert werden.
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Alfred Schellenberg GmbH
An den Weiden 31
57078 Siegen 
service@schellenberg.de
www.schellenberg.de

Erreichbarkeit:
Mo - Fr: 7.30 Uhr - 21.00 Uhr
Sa: 8.00 Uhr - 14.00 Uhr
Tel. +49 (0)271 89056 - 444
Fax +49 (0)271 89056 - 398

Kunden-Service
Bei Garantie, Ersatzteilbedarf oder  
Fragen rund um die sachgemäße  
Montage Ihres Produktes wenden Sie 
sich bitte an unseren Kunden-Service.


